ZPRAVA O REVIZI PLYNOVEHO ZARIZENI
podle vyhl. CUBP &. 85/1978 Sb.

Pavel Havel
REVIZE, montaz, opravy PLYN. ZARIZENI
Sportovni 3205, 276 01 Mé&lnik
tel.: 737 200 927, e-mail:pavelhavel@atlas.cz
IC: 88187276

Datum provedeni revize: 10.11.2014 revize ¢islo: 119-11-14-R

Nazev a sidlo organizace (oznadeni provozu, pop¥. objektu)

Spolecenstvi vlastniki jednotek RuZinovska 1227
Ruzinovska 1227/16

142 00 Praha 4 - Kr¢

I1C: 26485541

Jméno a p¥ijmeni revizniho technika: evidenéni ¢islo osvédéenti
Pavel Havel 10947/2/13/R-PZ-f,g
Druh revize: provozni
Oznadeni zafizeni (pfedmét revize): NTL domovni plynovod véetné piipojenych spottebici

(specifikovanych v odstavei ,,A*“ tech. zpravy) v bytovém domé
na adrese: RuZinovska 1227/16, 140 00 Praha 4

Provozni médium: zemni plyn, tlakova trovern - NTL

Druh zatizeni: F - zafizeni pro rozvod plynt
G - zafizeni pro spotfebu plyni spalovanim

Za provozovatele se zucastnil: pan Komrska a uzivatelé bytovych jednotek

Celkové zhodnoceni zafizeni:

Revidované zarizeni je schopno bezpeéného a spolehlivého provozu

Zprava obsahuje: 6 stran

V Mélniku dne: 18.11.2014

Rozd€lovnik: 2x pan Komrska
1 x RT PZ

ﬁ;\,x't’\l\ T[‘,‘(N‘l/“
%
Pavel Havel
0.8 10947/2/13/
R-PZ-f.g \\{
“/ VYo i
razitko a podpi o technika
ev. & opravnéni RT: 3195/2/11/PZ-M,R-f,g

J.!)




TECHNICKA ZPRAVA
A. Technické hodnoty revidovaného zatizeni
B. Udaje o mé&feni a zkouskach
C. Zjisténi zavady a nedostatky, ndvrh opatfeni a Ihit k odstran&ni
D. Udaje o odstranéni zavad z ptedchozich revizi, p¥ip. kontrol
E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni

strana : 2

A. Technické hodnoty revidovaného zafizeni

Revize NTL domovniho plynovodu byla provedena od hlavniho uzavéru plynu (HUP —
zemni uzaveér) umistény v zemi v travnatém povrchu cca 1,5 metrti od obvodové zdi domu
(na levé bocni stran€ od hlavniho vchodu do domu). Od HUP je ocelovy plynovod veden
zemi k obvodové zdi domu, kterou prostupuje do technického podlazi domu, kde je ocelovy
plynovod DN 125 veden po sténg, redukovan na DN 80, DN 65 a DN 50. Z popisovaného
plynovodu je v technickém podlazi domu zhotoveno 6 odbo¢ek DN 50 na které je napojeno
Sest stoupacich potrubi DN 50. Pfed kazdym stoupacim potrubim je plynovod osazen
kuzelovym kohoutem DN 50. Stoupaci potrubi DN 50 prostupuji z technického podlazi
domu, jednotlivymi patry domu v instalaénich $achtach (na WC, kde jsou stoupaci potrubi
postupné redukovana ) aZ do 13 a 14.patra, kde jsou stoupaci potrubi DN 32 ukonéeny
zatkou. Ze stoupacich potrubi jsou v kazdém byté zhotoveny odbo¢ky plynovodu DN 25
ukonéené kuzelovymi kohouty DN 25 ( v bytech & 63, 37 a 27 jsou kohouty kulové)
v Sachtach stoupaciho vedeni, kde jsou také umistény plynoméry pro obchodni méfeni. Od
plynoméra prostupuji spotfebni rozvody do kuchyni, kde jsou na plynovod napojeny vafice,
varné desky nebo sporéky. Revidovany plynovod je zhotoven z oceli, v technickém podlazi
domu je svafovany (s vyjimkou pfipojeni armatur) a stoupaci potrubi, véetné spotfebnich
rozvodl jsou spojované zavitovymi spoji. Na spotfebni rozvody jsou napojeny tyto
spottebice (o jmenovitém ptikonu do 10 kW):

piizemi:

byt €. 1 pani Meliskova - spordk MORA 218

1, patro:

byt €. 2 pan Kopecky - spordk MORA 2470

byt €. 3 pan Fedoriv - varna deska MORA

byt €. 4 pani Vysko¢ilova - sporak INUITION Ekk 510 500 W
byt €. 5 pani Nocarova - sporak Zanussi ZCG 562 GW
byt €. 6 pan Sladek Karel - sporak MORA 2120

byt €. 7 pan Shanél Vaclav - spordk MORA 813

2. patro:

byt €. 8 pani Svobodova - varna deska Fagor

byt & 9 pani Sipova - varna deska Fagor

byt &. 10 Cervenkovi - bez odbéru — plynovod zaslepen zatkou za uzavérem
byt €. 11 pan Ondracek - varna deska IKEA (Whirlpool)
byt ¢. 12 pan Bild - sporak MORA Gasspo

byt ¢. 13 pani Hajkova - sporak MORA KS 142 MW
byt €. 14 pani Sedla¢kova - sporak MORA MGN 5110Z

3. patro:

byt €. 15 Neumannovi - sporak MORA Gasspo

byt ¢. 16 pan Hejny - spordk MORA

byt €. 17 pan Ale§ - spordk MORA 1101

byt ¢. 18 Smausovi - spordk MORA 218

byt €. 19 Dezortovi - sporak MORA 2476

Navrh terminu
odstranéni zavad do:
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4.patro:

byt €. 20 pani Chrome¢kova

byt & 21 pan Cerny
byt €. 22 pan Rybaf

byt €. 23 pan Ing. Mat’atko

byt €. 24 Slavi¢kovi
byt €. 25 Slavikovi

3. patro: i
byt €. 26 pan Sulc

byt €. 27 pani Kamaradova

byt €. 28 pani Pefinova
byt €. 29 pan Dolinek
byt €. 30 pan Zamedénik
byt €. 31 Moravcovi

6. patro:
byt €. 32 Kamenikovi

byt €. 33 pan Pechar
byt ¢. 34 pan Méficka
byt €. 35 pan Sedlacek
byt €. 36 pan Habart
byt €. 37 Chroustovi

7. patro:
byt €. 38 Holubcovi

byt €. 39 pani Tupa
byt €. 40 Formankovi
byt €. 41 pan Duben
byt €. 42 pan Bojtar
byt €. 43 Borovic¢kovi

8. patro:

byt €. 44 pani Trmalova
byt €. 45 Benesovi

byt &. 46 Pospichalovi
byt &. 47 Cadkovi

byt €. 48 Moty¢kovi

byt €. 49 pani Dzuriakova

9. patro:
byt ¢. 50 pani Korbelova

byt €. 51 pan Panek
byt €. 52 pan Trecek
byt €. 53 pan Kruml
byt €. 54 pan Nozic¢ka
byt ¢. 55 Hladikovi

- varna deska Ardo

- sporak MORA 2470

- spordk MORA 218

- spordk MORA PS 132 GBR
- spordk AEG

- sporak MORA 816

- sporak MORA Esper
- varna deska MORA
- varna deska Koryna
- spordk MORA Esper
- sporak MORA Esper
- sporak MORA 218

- sporak MORA

- sporak MORA Mk 57103
- spordk Mora

- sporak Mora A 2479

- sporak MORA MG 51102
- sporak MORA 2120

- sporadk MORA Gasspo
- varna deska Fagor

- varna deska Fagor

- sporak Elektrolux

- varna deska Fagor

- spordk Zanussi

- spordk MORA

- sporak Technogas

- varna deska Baumatic

- spordk Zanussi ZL 540 A Super

- spordk Mora

- bez odbéru - plynovod zaslepen zatkou za uzavérem

- sporak MORA MKN 51100 7W6
- varna deska Mora

- sporék Mora A 2479

- sporak AMICA

- varna deska MORA

- varna deska BLUESKY

Navrh terminu
odstranéni zavad do:
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10. patro:

byt €. 56 pan Bohdan

byt €. 57 pan Sladek

byt €. 58 pani Adamova
byt €. 59 pan Dvofak

byt €. 60 pani Soukupova
byt €. 61 pani Jelinkova

11. patro:
byt €. 62 pan Ing. Fran€k

byt €. 63 pani Dudékova
byt ¢. 64 pan Matéjka
byt &. 65 pan Sorré

byt €. 66 pan Lyska

byt €. 67 pan Gregora

12. patro.

byt &. 68 pan Stépanek
byt ¢. 69 Komrskovi
byt &. 70 pan Safaiik
byt €. 71 pan Soukup
byt ¢. 72 pan Vesely
byt ¢. 73 pani Vackova

13.patro:
byt €. 74 Strachovi

byt €. 75 pan Krstev

byt €. 76 pani Uchytilova
byt &. 77 Dolezalovi

byt €. 78 pani Streitova
byt €. 79 pani Kutheliva

14. patro:
byt €. 80 pani Mazuchova

byt ¢. 81 pani Kearnovska

B. Udaje o méfeni a zkouskach

Byla provedena podrobna prohlidka zafizeni, které je pfedmétem revize, kontrola umisténi
spotfebi¢t, vedeni plynovodu a funkce uzavérid. Dale byla provedena kontrola tésnosti
plynovodu detekénim pfistrojem SEWERIN EX TEC PM 4 - v.&. 06011013445

kalibrovanym 04/2014.

- varna deska Fagor

- sporak MORA 817

- varna deska Baumatic

- sporak Zanussi ZCG 5060

- varné deska Elektrolux

- bez odbéru — plynovod zaslepen zatkou za uzavérem

- varna Ariston

- varna deska Whirlpool

- sporak MORA Classic

- bez odbéru — plynovod zaslepen zatkou za uzavérem
- spordk MORA Euroline

- spordk MORA 2125

- sporak Gorenje

- varna deska Whirlpool

- spordk Mora

- varna deska Whirpool

- bez odbéru — plynovod zaslepen zatkou za uzavérem
- spordk MORA

- spora MORA

- sporak Baumatic BCD 510 W
- sporak Amica Supernova

- sporak MORA Esper

- sporadk MORA 218

- spordk Zanussi

- varna deska Whirpool
- sporak MORA Esper

C. Zjisténi zavady a nedostatky, ndvrh opatfeni a lhut k odstranéni

1)

Stoupaci potrubi plynovodu, které prostupuje stropy v jednotlivych patrech neni opatfeno

ochranou trubkou - dle TPG 704 01, ¢lanek 5.4.12

Navrh terminu
odstranéni zavad do:

pti
rekonstrukci
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C. Zjisténi zavady a nedostatky, navrh opatieni a lhit k odstranéni
2.) byt &.: 7, 13 atd.
Unik zemniho plynu v téle kuZel. kohoutu K 800 DN 50 pro stoupaci potrubi bytd 3+1

3.) Kuzelové kohouty instalované na plynovodu je nutno udrzovat v provozuschopném
(ovladatelném) stavu, nebo je nahradit kulovymi kohouty

4.) Na plynovodu jsou pouzity kuz. kohouty vét§i nezZ DN 15 — neodpovida TPG 704 01

S5)byt¢.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57,58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76,77, 78 a 79

Doplnit rozpérku vstupniho a vystupniho potrubi plynoméru s rozte¢i 250 mm / DN 25

dle TPG 934 01 — odstavec 2.5 a 6.2

6.) byt ¢.: 11,23, 46 a 59
Doplnit rozpérku vstupniho a vystupniho potrubi plynoméru s rozte¢i 100 mm / DN 25
dle TPG 934 01 — odstavec 2.5 a 6.2

7.)byt¢.: 11,23,43, 44,46 a 81
Spotiebni (bytovy) rozvod vedeny v instalaéni $acht¢ domu je nutné ukotvit ke stavebni
pticce

8.) byt &.: 15,19, 30, 31, 66, 68, 74, 75a 79

Plynova hadice na pfipojeni spordku je pfipojena horizontalng, coz je v rozporu s navodem
vyrobce plynovych hadic. Doporuéuji spordk pfipojit nerezovou hadici s poZadovanou
pozarni odolnosti (napt. WS — UNI s torzni koncovkou — pro dopojeni sporakit) v souladu
s TPG 704 01 a ndvodem vyrobce plynovych hadic

9.) byt ¢&.: 20, 28, 58, 62 a 69

Plynova hadice na pfipojeni varné desky je pfipojena horizontaln€, coz je v rozporu s
navodem vyrobce plynovych hadic. Doporuduji varnou desku pfipojit nerezovym
flexibilnim potrubim (napt. CATS —pro dopojeni varnych desek v souladu s TPG 704 01 a
navodem vyrobce plynovych hadic)

10.) byt €.: 15 a 54
Plynova hadice na pfipojeni sporéku je instalovana v rozporu s TPG 704 01 ¢l. 8.2.3, a
navodem vyrobce plynovych hadic - dv& plynové hadice jsou vzdjemné€ spojené

11.) byt¢.: 19a34
Unik zemniho plynu u zavitového spoje vystupniho Sroubeni plynoméru
(pFetésnéni zavit. spoje zajisti po dohodg na tel. &. 1239 dodavatel ZP bezplatn€)

12.) byt. €: 54

Plynova hadice na pfipojeni plynového spotebice (varné desky) je instalovana v rozporu
s TPG 704 01 ¢&l. 8.2.3 — prostupuje stavebni konstrukei bytu

- Doporuéuji provést montéZ nového plynového rozvodu z médéného potrubi od plynoméru
az do mistnosti, ve které je pfipojen plynovy spotiebi¢

Navrh terminu
odstranéni zavad do:

1.6.2015

pfi rekonstrukei,
nebo opravé

1.6.2015

1.6.2015

1.6.2015

1.6.2015

1.6.2015

1.6.2015

1.6.2015

1.6.2015
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C. Zjisténi zavady a nedostatky, navrh opatfeni a lhit k odstranéni

13.) byt €. 23, 42, 43,44, 71,76 a 80
Instala¢ni Sachta stoupaciho potrubi neni propojena vétracimi otvory s vétratelnou mistnosti. 1.6.2015
Doporucuji trvalé odvétrani instal. Sachty zajistit zhotovenim neuzaviratelného otvoru (u
stropu) ve stavebni pfi¢ce mezi instal. $achtou a mistnosti WC, a to o min. svétlosti 6 cm?

14.) byt ¢.: 42 a 71
KuZelovy kohout K 800 DN 25 instalovany na plynovodu pied plynomérem je 1.6.2015
neovladatelny — doporuduji nahradit stavajici kohout za novy kulovy kohout

15.) byt &.:53 a7l
Doplnit ovladaci prvek (kli¢ku) uzavéru pfed plynomérem 1.6.2015

16.) byt ¢.: 77
Unik ZP na plynovém zafizeni (hofdku) spordku - zajistit opravu a udrzbu sporaku 1.6.2015
odbornym servisnim technikem

17.) byt €.: 35,43 a 76
Nedostate¢ny vstupni otvor do instalaéni Sachty pro provadéni montaznich praci v instalaéni 1.6.2015
Sachté v rozporu s TPG 704 01 a TPG 934 01

18.) byt €.: 59 a 74
Unik zemniho plynu v zavitovych spojich plynovodu na pfipojeni sporaku 1.3.2015

Zjisténé zavady smi odstranit pouze osoba sosvédCenim a organizace s opravnénim
ptislu§ného rozsahu.

D. Udaje o odstranéni zavad z pfedchozich revizi. p¥ip. kontrol
Zavady z ptedchozi zpravy o kontrole byly jiZz odstranény, nebo jsou znovu uvedeny
v odstavci ,,C* této revizni zpravy.

E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zatizeni

K provedeni provozni revize plynového zafizeni bylo pfedloZeno:

1.) Pfedchozi provozni revizni zprava €. 051-04-11-P z dubna 2011 od pana Havla
2.) Zprava o kontrole plynovodu ¢&. 034-12-12-K z prosince 2012 od pana Havla

Majitel (provozovatel) odb&rmého plynového zafizeni je povinen dle vyhlasky Ceského
ufadu bezpe¢nosti prace &. 85/1978 Sb. na zatizeni nechat provadét:

1x ro¢né kontrolu plynového zatizeni
1x za 3 roky revizi plynového zatizeni

Za zatizeni podléhajici vyhl. 85/1978 Sb. se nepovazZuji zafizeni, kterd jsou v osobnim
uzivani uzivateld byt — viz. § 1 vyhl. 85/1978 Sb.

Termin nasledné kontroly plynového zafizeni podle vyhl, CUBP 85/78 Sb. § 3. Listopad 2015, Listopad 2016
Termin nasledné revize plynového zafizeni podle vyhl. CUBP 85/1978 Sb.: Listopad 2017




