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Priloha €. 4 k vyhlasce ¢. 148/2007 Sb.

Prikaz energetické naroénosti budovy
(1) Protokol
a) Identifikaéni tGdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, &islo, PSC): Ruzinovska 1227/16, 142 00 Praha 4

Utel budovy: Bytovy diim (stavajici stav + varianta Il. EA)

Kéd obce: Praha (okres Hlavni mésto Praha); 554782

Kéd katastralniho uzemi: Kré; 727598

Parcelni gislo: 2869/176

Vlastnik nebo spolecenstvi vlastnik(, popf. stavebnik: Vlastnici jednotlivych jednotek

Adresa: %

IC: 5

Tel./e-mail: -

Provozovatel, popf. budouci provozovatel: Spolecenstvi vl ik jed k Ruzinovska 1227

Adresa: Ruzinovska 1227, 142 00 Praha 4

IC: 264 85 541

Tel./e- mail: Daniel Komrska, daniel.komrska@ruzinovska1227.cz
[0 Nové budova Zména stavajici budovy

O Umisteni na vefejném misté podle § 6a, odst. 6 zadkona 406/2000 Sb

b) Typ budovy

0 Rodinny dum Bytovy diim [ O Hotel a restaurace

0 Administrativni budova [m] Nemocnice | ] Budova pro vzdélavani

[m] Sportovni zafizeni [] Budova pro velkoobchod a maloobchod
[m] Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

c)  Uziti energie v budové
1. Strucny popis energetického a technického zafizeni budovy

VLASTNI ENERGETICKE ZDROJE:

Objekt nema vlastni energetické zdroje. Objekt je napojen na sit centrainiho zasobovani teplem. Dodavatelem tepla je Prazska teplarenska, a.s.
Dodavatelem elektrické energie je PRE, a.s.

OTOPNA TELESA A REGULACE:

Objekt je napojen na CZT. Vymeénikova stanice je umisténa v blizkosti objektu. Do sité centralniho zdsobovéni teplem dodévéa tepelnou energii
Prazska teplarenska, a.s. Ta ziskava teplo spalovanim hnédého uhli v elektrarné Méinik. Zdroj tepla je stejny jak pro vytapéni, tak pro ohfev TV.

PRIPRAVA TEPLE VODY:

Tepla voda je pfipravovana ve vyménikové stanici umisténé mimo objekt. Teplo potfebné na ohfev teplé vody odebrané objektem je méfeno na
paté. VSechny rozvody teplé vody byly vyménény za plastové potrubi. Rozvody jsou vedeny pod stropem v 1.PP a jsou bez tepelné izolace.
Stoupaci potrubi vedené v bytovych jadrech je taktéz vyménéné za plastové a je zateplené tepelnou izolaci z napénéného polyethylenu.
VZDUCHOTECHNIKA:
Vétrani v8ech bytll je zajisténo infiltraci a oteviranim oken. Odvétrani bytovych jader (WC, koupelna, kuchyné) je zajisténo Sachtovym vétranim,
Projektové feseni bylo navrzeno jako podtlakové s centrainim odtahem nad stfesni plast objektu. Spousténi bylo zajisténo manuainim sepnutim v|
libovolném byté a tim doslo ke spusténi centralni odtahové jednotky umisténé na stfe$e dle nastaveného ¢asového intervalu.

2. Druhy energie uzivané v budovée

Elektrickd energie Tepelna energie 1 zemni plyn

0 Hnedé uhli O Cemé uhli [ Koks

O T10 O Lto [ Nafta

I Jiné plyny [ Drunotna energie 1 Biomasa

[0 Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: -

O Jina paliva - pfipojte jaka: -
Prukaz ¢ i budovy je pomoc( NKN v.2-066

Prukaz ENB spliitje pozadavky §6a zékona & 406/2000 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




3. Hodnocena dil¢i energetickd naroénost budovy EP

Vytapéni (EPy) [ T Piprava teplé vody (EPouw)

O Chlazeni (EPG) | T Osvétleni (EPugn)

O Mechanické vétrani (v. zvincovani) (EP ayyrans)

d) Technické udaje budovy
1. Stru¢ny popis budovy

Jedna se o samostatné stojici bytovy objekt, ktery byl realizovany v roce 1968 jako jeden z objektl systémové vystavby panelovych domdl.
Technologie provedeni objektu je dana pouzitim konstrukénich prvkl soustavy TO8B. V&Zovy objekt ma 15 nadzemnich podlazi a jedno podlazi
zapusténé pod terén, které slouzi jako instalacni prostor. V 1. NP se nachazi vstup do objektu, spole¢ené vybaveni domu (sklipky, dilna, pradelna,
susdrna, koldrna, kocarkarna). Na vstup v 1.NP navazuje komunikacni prostor, ktery tvofi schodiété a vytah. V 2.-14. NP se nachazi pouze bytové
jednotky, v ustupujicim 15. NP je ateliér a strojovna vytahu. Celkem se v objektu nachézi 81 bytovych jednotek V 1.NP se nachazi byt, sklepni kéje,
pradelna se susarnou a dilna.

Nosny systém je koncipovén jako pfic¢ny s hlavnim modulem 6 m. Stity tvofi sendvidové Zelezobetonové nosné stény o tloustce 25 cm se 4 cm|
pénového polystyrenu. Priceli tvoii kombinace zavésenych parapetnich panell tl. 20 cm a lehkych dfevénych meziokennich vioZzek s mineraing
vldknitou tepelnou izolaci tl. 5 cm, pfipadné jiz byly vyzdény pérobetonovymi tvarnicemi tl. 15 cm. Vnitini nosna sténa je ve v8ech patrech vzdy,
Zelezobetonova plnd o tl. 20 cm. Stropni konstrukce jsou provedeny ze zelezobetonovych dutinovych panell o tl. 20 cm. Schodisté jef
Zelezobetonové jednoramenné. Okna jsou plvodni dfevénd se dvéma skly, pfipadné byly jiz individudiné vyménény za nové plastové s izolaénim|
dvojsklem. Vstupni dvefe jsou plvodni kovové s jednim sklem. Na schodisti jsou na celou vy8ku objektu pouZity copilitové stény v kovovém ramu.|
Stiecha je plochd jednoplastova s vnitinim svodem srazkové vody. Tepelnou izolaci tvofi plynosilikatové desky tl. 15 cm uloZené na na Skvarovém
néasypu. Cast stiechy byla v minulosti zateplena deskami z mineralnich vidken a byla polozena Ziviéna hydroizolace.

2. Geometricka charakteristika budovy

Objem budovy V — vngj§i objem vytapéné budovy [me] 16768
Celkova plocha A — soucet vnéjsich ploch ochlazovanych

konstrukei ohranicujicich objem budovy [m?] 5706

Celkové podlahova plocha budovy Ac [m?] 5583

Objemovy faktor budovy A/V 0,34

3. Klimatické tdaje a vnitini vypoctova teplota

Klimaticka oblast (dtto teplotni oblast podle CSN 730540 - 3) klimatickd oblast |
Prameérna vnitini vypoctova teplota v otopném obdobi (provozni rezim) 8i (T) I 21,0
Pramérna vnitini vypoctova teplota v obdobi chlazeni (provozni rezim) 8i (T) I 26,0

4. Charakteristika ochlazovanych konstrukei budovy

Soucinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha véech prostupu tepla konstrukce
konstrukei U [W/(m.2K)] prostupem tepla
Alm?] Hr [W/K]
1 Priceli 290,10 1,08 313,31
2 Praceli (P) 354,60 1,08 382,97
3 Stit 813,10 1,05 853,76
4 Stit (P) 941,40 1,05 988,47
5 Sténa lodZie 376,80 1,08 406,94
6 Sténa lodzie (P) 460,50 1,08 497,34
7 Okna 566,40 2,40 1359,36
8 Okna plast 736,10 1,30 956,93
9 Okna na schodisti 267,60 3,00 802,80
10 Stiecha A+B 326,50 0,70 228,55
11 Strecha C 107,70 0,40 43,08
12 Strop nad nevyt. 434,20 1,18 312,54
13 Sténa k nevyt. 31,20 2,33 44,34
14 Tepelné mosty 0,10 1,00 719,04
Celkem 5706,30 7909,43

Prukaz energetické ndrognosti budovy je zpracovan pomocf NKN v.2-066
Prukaz ENB spliije pozadavky §6a zékona . 406/2000 Sb., ve znénf pozdjsich predpisu a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




5. Tepelné technické vlastnosti budovy

Pozadavek podle § 6a Zakona

Hodnoceni

Jednotka

1.Stavebni konstrukce a jejich styky maiji ve vSech mistech nejméné takovy tepelny odpor,
Ze jejich vnitini povrchové teplota nezplsobi kondenzaci vodni pary.

Pro stavajici stav objektu
neposuzovano

Rein [KIW] 65 [T]

2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvy$e pozadovany soucinitel prostupu tepla a

Pro stdvajici stav objektu

— 2o b , Uy [W/m2K]

linearni a bodovy ¢initel prostupu tepla. neposuzovano

3. U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni pary nebo jen v

mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni zpusobilost po dobu predpokladané Zivotnosti. Pro stavajici stav objektu " [kg/m2]
c,N

neposuzovano

4. Funkéni spary vnéjsich vyplini otvorl maji nejvyse pozadovanou nizkou privzdu$nost,
ostatni konstrukce a spéry obvodového plasté budovy jsou téméf vzduchotésné, s
pozadované nizkou celkovou privzdudnosti obvodového plasté.

U vyplni otvord je prokazani této
vlastnosti soucésti technické
dokumentace vyrobku. U ostatnich
obalovych konstrukei a jejich stykd
se jedna o projektovy predpoklad.
Po realizaci je mozné ovéfit
méfenim Blower Door.

ity [m*/(s.m.Pa’®)]

5. Podlahové konstrukce maji pozadovany pokles dotykové teploty zajistovany jejich

Pro stavajici stav objektu

0 " e . AByyn [T]
tepelnou jimavosti a teplotou na vnitfnim povrchu. neposuzovano
6. .l\v/h'?m,o;ti. (bgdf)va) mvp ;?oiadovanou’ tepe'eln(?!_l ’stabilitu v zimnim i letnim obdobi, Pro stavajici sta\{ objektu A6y (1) [C]
snizujici riziko jejich pfilisného chladnuti a pfehfivani. neposuzovano ;
7. Budova ma pozadovany nizky pramérny soucinitel prostupu tepla obvodového plasté . NE o Uae s [W/m2K]
Uem. tf. "F" - velmi nehospoddrna :
Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhldsky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb
6. Vytapéni
Systém vytdpéni
Charakteristika systému vytapéni dvoutrubkovy teplovodni systém
Jmenovity tepelny vykon zdrojd tepla (systému vytapéni) -
Prevazujici regulace systému vytapéni TRV
Rozdéleni otopnych vétvi podle orientace budovy [0 Ano Ne
Udrzba zdroje energie (otopné soustavy) Pravidelna smluvni
[ Neni Pravidelna
Stanoveni primérné Gcinnosti zdroje tepla (systému vytapéni) l O Vypodet| (] Méfem’| Odhad
Stav tepelné izolace rozvodti otopné soustavy celistva
Zdroj tepla ¢. 1 CzZT
Typ zdroje tepla CZT
Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] -
Pramérnd ro¢ni ucinnost zdroje energie [%] * 100%

Pozn.: *Uvedena hodnola znaci pouze ucinnost zdroje tepeiného zdroje. V prikazu ENB se dale Fesi i ucinnosti systému distribuce a emise tepla,

které nejsou v protokolu prikazu zobrazeny.
7. Dilei hodnoceni energetické naro¢nosti vytapéni

Bilanéni
Dodané energie na vytapeni Quen [GJ/rok] 3544,6
Spotfeba pomocné energie na vytapéni Quyx [GJ/rok] 1,7
Energeticka narocénost vytapéni EPy = Qquein + Qauxn [GJ/r0k] 3546,3

Prukaz energetické nérocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje poZadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znénf pozdéj$ich piedpisu a vyhlasky . 148/2007 Sb.




8. Vétrani a klimatizace

Mechanické vétréni a prava vzduchu
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodd -
P O Pravidelna smluvni
Udrzba VZT systému l
Neni ID Pravidelnd
Charakteristika regulace systému tpravy vzduchu -
. 0 Pravidelna smluvni
Udrzba systému vihceni l
Neni ID Pravidelna
Pozn.: Dle metodiky NKN se obcasné spindni ventildtord u hygienickych jader nebo digestori v kuchyni zanedbava.
|Sy5tém VZT zafizeni 6. 1 neni systém VZT ¢&.1
Charakteristika systému chlazeni -
Charakteristika prevazujici regulace systému chlazeni =
Charakteristika pfevazujici regulace chlazeného prostoru -
. [m] Pravideln& smluvni
Udrzba systému chlazeni
Neni [m] Pravidelna
Stanoveni primérné tcinnosti systému chlazeni O Vypocet|[] Méfeni|l:| Odhad
Stav tepelné izolace rozvodu chladu -
Zdroj chladu ¢.1 neni zdroj chladu ¢.1
9. Dil¢i hodnoceni energetické ndroénosti mechanického vétrani (v€. zvihéovani)
Bilancni
Spotieba pomocné energie na mech. vétrani Qayyrans [GJ/rok] 0,0
Dodana energie na zvlh€ovani Qe um [GJ/rok] 0,0
Energeticka narocnost mechanického vétrani (v¢. zvlhcovani)
EP puxrans = Qauxrans + Qrue um [GJ/rok] 0,0
10. Diléi hodnoceni energetické naroénosti chlazeni
Bilanéni
Dodané energie na chlazeni Qye ¢ [GJ/rok] 0,0
Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qg ¢ [GJ/rok] 0,0
Energeticka naroénost chlazeni EPC = Q¢ + Qauxc [GJ/rok] 0,0
11. Pfiprava teplé vody (TV)
Pfiprava teplé vody
Systém pfipravy TV v budové Centralni_ |[] Lokalni 1 Kombinovany
Rocni spotieba teplé vody v budové 2277 m*/rok
Charakteristika pfipravy teplé vody Zéasobnikovy ohfev
Celkovy jmenovity piikon pro ohfev teplé vody [kW] -
Objem zasobniku teplé vody (nebo pocet a objem) [I] -
. [m] Pravidelna smiuvni
Udrzba systému pfipravy teplé vody
; [ Neni Pravidelna
Stanoveni roéni Ucinnosti systému pfipravy teplé vody O Vypocet [m] Méf‘enil Odhad[
Systém pripravy TV v budové ¢.1 CZT
Prukaz i budovy je 1 pomocf NKN v.2-066

Prukaz ENB spliitje pozadavky §6a zékona & 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




12. Dil¢i hodnoceni energetické ndro¢nosti pripravy teplé vody

Bilan¢ni

Dodané energie na pfipravu TV Qe pnw [GJ/rok] 642,1
Spotfeba pomocné energie na pfipravu TV gaupuw [GJ/rok] 2,5
Energeticka narocnost pfipravy
TV EPppw = Qreronw + Qaupnw [GJ/rok] 644,6
13. Osvétleni
|Typ osvétlovaci soustavy kombinované
14. Diléi hodnoceni energetické naroénosti osvétleni

Bilanéni
Dodand elektricka energie na osvétleni a spotfebice Qye ¢ [GJ/rok] 89,6
Dodané energie osveétleni Qyue,ap e [GJ/rok] 89,6
Dodand energie pro elektrické spotiebice v bilanci Qe 4y [GJ/r0k] 0,0
15. Ukazatel celkové energetické naro¢nosti budovy

Bilanéni
Energetickd narocnost budovy EP [GJ/rok] 4280,6
Maxindlni energeticka narocnost referencni budovy Rrg [KWh/(m? rok)] 120
Minimdlni energeticka néro¢nost referenéni budovy Rrg [KWh/(m?.rok)] 83
Trida energetické narocnosti hodnocené budovy
Slovni vyjadreni tfidy energetické narocnosti hodnocené budovy
Mérna spotieba energie na celkovou podlahovou plochu [KWh/(m?.rok)] 213,0

e) Energeticka bilance budovy pro standardni uzivani

1. dodand energie z vnéj$i strany systémové hranice budovy stanovend bilancnim hodnocenim

Vypoctené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodané do budovy
[GJ/rok] [GJ/rok] [KE/GJ] bez DPH
CZT (UT) 3546,3 - -
CZT (TV) 644,6 < %
Elektricka energie (ostatni) 89,6 - -
Celkem 4280,6 -

Prukaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a zékona &. 406/2000 Sb., ve znénf pozdéjsich predpisu a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




2. energie vyrobena v budové

Druh zdroje energie

Vypodtené mnozstvi vyrobené
energie

[GJ/rok]

Celkem

) Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1 000 m’

] Mistni obnovitelny zdroj energie

O Kogenerace

[ Délkové vytapéni nebo chlazeni

[IBIokové vytapéni nebo chlazeni

[0 Tepelné ¢erpadio

[luing

1. Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupnych a vhodnych alternativnich systémd dodavek energie

g) Doporucena opatieni pro technicky a ekonomicky efektivni snizeni energetické naroénosti budovy

Uspora Investiénf Prosta
Popis opatfeni energie néklady doba
[GJ/rok] [tis. K&] navratnosti
viz. EA opatfeni 4.4.1 viz. EA opatieni 4.4.1 | viz. EA opatfeni 4.4.1 viz. EA opatfeni 4.4.1
viz. EA opatieni 4.4.2 viz. EA opatfeni 4.4.2 | viz. EA opatieni 4.4.2 viz. EA opatfeni 4.4.2
viz. EA opatfeni 4.4.3 viz. EA opatfeni 4.4.3 | viz. EA opatfeni 4.4.3 viz. EA opatieni 4.4.3
viz. EA opatieni 4.4.4 viz. EA opatieni 4.4.4 | viz. EA opatieni 4.4.4 viz. EA opatieni 4.4.4
Uspora celkem se zahrnutim synergickych
vlivil viz. EA varianta 4.6.2 | viz. EA varianta 4.6.2 viz. EA varianta 4.6.2

Prukaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéj$ich predpisu a vyhlasky €. 148/2007 Sb.




1. _hodnoceni budovy po provedeni doporuéenych opatfeni

Bilanéni
Energeticka narocnost budovy EP [GJ/rok] 2328,9
Tiida energetické narocnosti C
Mérné spotieba energie na celkovou podlahovou plochu [KWh/(m?.rok)] 115,9

h) Dalsi udaje

1. Doplrujici Udaje k hodnocené budové

Potfeba tepla na ohfev TV byla stanovena dle CSN EN 15316-3-1.

2. Seznam podkladd pouzitych k hodnoceni budovy

[1] Energeticky audit vypracovany firmou DEKPROJEKT s.r.o. (zak. €. 2012-001747-StraM)

(2) Doba platnosti prukazu a identifikace zpracovatele

Platnost prakazu do
Prlkaz vypracoval
Energeticky expert

Osveédceni ¢.

Tabulka slovniho vyjadieni energeticke

30. bfezen 2022
Ing. Milo$ Strasak
Ing. Ctibor Hulka
30. bfezen 2012

Hranice tfidy EN [kWh/(m®.rok)] Tfida energetické Slovni vyjadreni energetické

od do narocnosti budovy narocnosti budovy

A 0 42 A Velmi dsporna

B 43 82 B Usporna

Cc 83 120 [ Vyhovujici

D 121 162 D Nevyhovuijici

E 163 205 E Nehospodarna

E 206 245 F [7 _ Velmi nehospodérna

G 245 - G Mimorddné nehospoddrna

Prukaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje poZadavky §6a zéakona €. 406/2000 Sb., ve znénf pozdéj$ich predpisu a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.




PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Hodnoceni budovy

Bytovy dim (stavajici stav + varianta Il. EA)

Ruzinovska 1227/16, 142 00 Praha 4 stavajici stav | varianta Il. EA

Celkova podiahové plocha: 5583 m?

VELMI USPORNA

kWh/m?  tiida EN | kWh/m?®  tiida EN

0

42
43

82

83

120

121
162

163

205

206

245

>245 _

MIMORADNE NEHOSPODARNA

Mérna vypodtena roéni spotfeba energie v kWh/mrok 213,0 115,9
Celkova vypoctena roéni dodana energie v GJ 4280,6 2328,9
Podil dodané energie pfipadajici na:
T san Mechanické Osvétleni a el.
Vytapéni Chlazeni e % S Celkem
vétrani - motreblce
82,8% 0,0% 0,0% ol NTaX, 1% 100%

Doba platnosti priikazu

A" \130. bfezen 2022

Energeticky expert

ng. Ctibor Hilka

Osvédceni ¢.:

269

Prikaz ENB splfiiuje pozadavky §6a zékona ¢&. 406/2000 Sb., ve znén %@%@éﬁkﬁ
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Priloha €. 4 k vyhlasce €. 148/2007 Sb.

Prukaz energetické naroénosti budovy
(1) Protokol
a) ldentifikaéni tidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, ¢islo, PSC): Ruzinovska 1227/16, 142 00 Praha 4

Ugel budovy: Bytovy dim (varianta Il. EA)

Kaéd obce: Praha (okres Hlavni mésto Praha); 554782

Kdéd katastrélniho uzemi: Kré; 727598

Parcelni ¢islo: 2869/176

Vlastnik nebo spolecenstvi viastnikd, popf. stavebnik: Vlastnici jednotlivych jednotek

Adresa: -

[of -

Tel./e-mail: _

Provozovatel, popf. budouci provozovatel: Spoleé vi ik jed k Ruzi a 1227

Adresa: Ruzinovska 1227, 142 00 Praha 4

1G: 264 85 541

Tel./e- mail: Daniel Komrska, daniel.komrska@ruzinovska1227.cz
[0 Nové budova Zména stavajici budovy

O Umisténi na verejném misté podle § 6a, odst. 6 zakona 406/2000 Sb

b) Typ budovy

[0 Rodinny dim Bytovy dim | 1 Hotel a restaurace

] Administrativni budova Nemocnice | O Budova pro vzdélavani

[m] Sportovni zafizeni Budova pro velkoobchod a maloobchod
[m] Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

O|O| =

c)  Uziti energie v budové
1. Struény popis energetického a technického zafizeni budovy
VLASTNI ENERGETICKE ZDROJE:
Objekt nema vlastni energetické zdroje. Objekt je napojen na sit centrainiho zasobovéni teplem. Dodavatelem tepla je Prazska teplarenské, a.s.
Dodavatelem elektrické energie je PRE, a.s.
OTOPNA TELESA A REGULACE:
Objekt je napojen na CZT. Vyménikova stanice je umisténa v blizkosti objektu. Do sité centrainiho zasobovani teplem dodava tepelnou energii
Prazska teplarenska, a.s. Ta ziskava teplo spalovanim hnédého uhli v elektrarné Méinik. Zdroj tepla je stejny jak pro vytapéni, tak pro ohfev TV.

PRIPRAVA TEPLE VODY:

Tepla voda je pfipravovana ve vyménikové stanici umisténé mimo objekt. Teplo potiebné na ohfev teplé vody odebrané objektem je méfeno nal
paté. VSechny rozvody teplé vody byly vyménény za plastové potrubi. Rozvody jsou vedeny pod stropem v 1.PP a jsou bez tepelné izolace.,
Stoupaci potrubi vedené v bytovych jadrech je taktéz vyménéné za plastové a je zateplené tepelnou izolaci z napénéného polyethylenu.
VZDUCHOTECHNIKA:

Vétrani vSech bytd je zajisténo infiltraci a otevirdnim oken. Odvétrani bytovych jader (WC, koupelna, kuchyné) je zajiSténo Sachtovym vétranim.
Projektové feseni bylo navrzeno jako podtlakové s centralnim odtahem nad stfesni plast objektu. Spousténi bylo zajisténo manualnim sepnutim v|
libovolném byté a tim do$lo ke spusténi centralni odtahové jednotky umisténé na stfee dle nastaveného ¢asového intervalu.

2. Druhy energie uzivané v budové

Elektricka energie Tepelna energie 1 zemni plyn

O Hnédé uhli O Cerné uhli O Koks

O 7110 0 1o 0 Nafta

O Jiné plyny O Druhotna energie [ Biomasa

] Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: -
O Jina paliva - pfipojte jaka: -

Prukaz energetické ndrognosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a z4kona &. 406/2000 Sb., ve znénf pozdéjsich predpisu a vyhiasky &. 148/2007 Sb.




3. Hodnocena diléi energeticka naroénost budovy EP

Vytapéni (EP)

Pfiprava teplé vody (EPpuw)

[0 Chlazeni (EPc)

Osvétleni (EPygn)

[J  Mechanické vétrani (v&. zvihcovani) (EPagrans)

d) Technické udaje budovy
1. Struény popis budovy

pradelna se susarnou a dilna.

- zatepleni praéeli lodzii tl. 100 mm

- zatepleni stresSniho plasté Tl tl. 24 a 20 cm
- vyregulovani otopné y

- vyména puvodnich vyplni otvori za nové s Uw=1,20 W/m2K

Jedna se o samostatné stojici bytovy objekt, ktery byl realizovany v roce 1968 jako jeden z objektl systémové vystavby panelovych domu.,
Technologie provedeni objektu je dana pouzitim konstrukénich prvki soustavy TO8B. Vézovy objekt ma 15 nadzemnich podlazi a jedno podlaZi
zapusténé pod terén, které slouzi jako instalacni prostor. V 1. NP se nachazi vstup do objektu, spolecené vybaveni domu (sklipky, dilna, pradelna,|
susdrna, koldrna, kocarkarna). Na vstup v 1.NP navazuje komunikacni prostor, ktery tvofi schodisté a vytah. V 2.-14. NP se nachazi pouze bytové|
jednotky, v ustupujicim 15. NP je ateliér a strojovna vytahu. Celkem se v objektu nachézi 81 bytovych jednotek V 1.NP se nachazi byt, sklepni kéje,

Na obalce budovy jsou navrzeny nasledujici energeticky tsporna opatieni:
- zatepleni stén EPS a MW (dle poZarnich predpisu) tl. 120 mm

2. Geometricka charakteristika budovy

Objem budovy V — vnéj§i objem vytapéné budovy [m° 16768
Celkova plocha A — soucet vnéjsich ploch ochlazovanych

konstrukei ohraniéujicich objem budovy [m?] 5706

Celkové podlahové plocha budovy Ac [m? 5583

Objemovy faktor budovy AV 0,34

3. Klimatické udaje a vnitini vypoctova teplota

Klimaticka oblast (dtto teplotni oblast podle CSN 730540 - 3)

klimaticka oblast |

Prameérna vnitini vypoctova teplota v otopném obdobi (provozni rezim) 8i (T)

21,0

Prameérna vnitini vypoctova teplota v obdobi chlazeni (provozni rezim) 6i (T)

[ 26,0

4. Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Souginitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha véech prostupu tepla konstrukce
Konstrukei U [W/(m.2K)] prostupem tepla
A[m?] Hy [W/K]
1 Priceli 290,10 0,25 72,53
2 Pruceli (P) 354,60 0,25 88,65
3 Stit 813,10 0,25 203,28
4 Stit (P) 941,40 0,25 235,35
5 Sténa lodzie 376,80 0,29 109,27
6 Sténa lodzie (P) 460,50 0,29 133,55
7 Okna 566,40 1,20 679,68
8 Okna plast 736,10 1,30 956,93
9 Okna na schodisti 267,60 1,20 321,12
10 Strecha A+B 326,50 0,15 48,98
11 Stfecha C 107,70 0,15 16,16
12 Strop nad nevyt. 434,20 1,18 312,54
13 Sténa k nevyt. 31,20 2,33 44,34
14 Tepelné mosty 0,05 1,00 161,12
Celkem 5706,25 3383,48

Prukaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066

Prukaz ENB spliuje poZadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.




5. Tepelné technické vlastnosti budovy

Pozadavek podle § 6a Zakona

Hodnoceni

Jednotka

1.Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve véech mistech nejméné takovy tepelny odpor,
Ze jejich vnitini povrchova teplota nezplsobi kondenzaci vodni pary.

VYHOVUJE u rekonstruovanych
konstrukei - viz. vypocet
porovnévacich ukazatell (zak. ¢.
2012-001747-StraM)

Rein[KW] 85 [T]

2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvySe pozadovany soucinitel prostupu tepla a

VYHOVUJE u rekonstruovanych
konstrukei - viz. vypocet

e Sy o " 3 Uy [W/m2K
linedrni a bodovy €initel prostupu tepla. porovnavacich ukazatell (zak. ¢. v [W/m2K]
2012-001747-StraM)
3. Ufla\/[ebnlch konstn{k(l:t r.\e"dochaztk Ynm:m kqndenzam vodnvl pary n’ebo jenv ‘ VYHOVUJE u rekonstruovanych
mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni zplsobilost po dobu pfedpokladané Zivotnosti. SR
konstrukei - viz. vypocet M [kg/mz]
'cN

porovnavacich ukazatell (zak. ¢.
2012-001747-StraM)

4. Funkéni spary vnéjsich vyplini otvor(s maji nejvy$e pozadovanou nizkou privzdusnost,
ostatni konstrukce a spary obvodového plasté budovy jsou témér vzduchotésné, s
pozadované nizkou celkovou privzdu$nosti obvodového plasteé.

U vyplini otvorl je prokazani této
vlastnosti soucasti technické
dokumentace vyrobku. U ostatnich
obalovych konstrukci a jejich stykd
se jedna o projektovy predpoklad.
Po realizaci je mozZné oveéfit
méfenim Blower Door.

iy [M%(s.m.Pa®*")]

5. Podlahové konstrukce maji poZzadovany pokles dotykové teploty zajistovany jejich

tepelnou jimavosti a teplotou na vnitinim povrchu. neni piedmétem rekonstrukce 485 [T]
VYHOVUJE pouze pro zimni
6. Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu v zimnim i letnim obdobi, tepelnou stabilitu - viz. vypocet A8y () [C]
V.N

snizujici riziko jejich pfiliSného chladnuti a prehfivani.

porovnavacich ukazatell (zak. ¢.
2012-001747-StraM)

7. Budova mé pozadovany nizky primérny soucinitel prostupu tepla obvodového plasté
Uem.

VYHOVUJE
tf. "C" - vyhovujici

Uemps [W/M2K]

Pozn. Hodnoly uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlasky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb

6. Vytdpéni
Systém vytapeni
Charakteristika systému vytapéni dvoutrubkovy teplovodni systém
Jmenovity tepelny vykon zdroju tepla (systému vytapéni) -
PrevaZujici regulace systému vytépéni TRV
Rozdéleni otopnych vétvi podle orientace budovy O Ano Ne
Udrzba zdroje energie (otopné soustavy) ] Pravidelna smluvni
O Neni Pravidelna
Stanoveni primérné Gcinnosti zdroje tepla (systému vytapéni) | O Vypoget| ] Mél"enl’l Odhad
Stav tepelné izolace rozvodti otopné soustavy celistva
Zdroj tepla &. 1 CZT
Typ zdroje tepla CzT
Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] -
Prumérna roéni acinnost zdroje energie [%] * 100%

Pozn.: *Uvedend hodnota zna¢i pouze ucinnost zdroje tepelného zdroje. V prikazu ENB se dale fesi i uéinnosti systému distribuce a emise tepla,

které nejsou v protokolu prikazu zobrazeny.
7. Diléi hodnoceni energetické narocnosti vytapéni

Bilanéni
Dodané energie na vytapéni Qe n [GJ/rok] 1592,9
Spotieba pomocné energie na vytapéni Qayyy [GJ/rok] 1,7
Energeticka narocnost vytapéni EPyy = Qe + Qauxp [GJ/rok] 1594,6

Prukaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB splfiuje pozadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znénf pozdéjsich predpisu a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.




8. Vétrani a klimatizace

Mechanické vétréni a tprava

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodu

. ] Pravidelna smluvni
Udrzba VZT systému |
Y Neni |0 Pravideln&
Charakteristika regulace systému tpravy vzduchu -
. O Pravidelnd smiuvni
Udrzba systému vihceni l
M Neni [O0 Pravidelna

Pozn.: Dle metodiky NKN se obéasné spinani ventildtord u hygienickych jader nebo digestori v kuchyni zanedbava.

|Systém VZT zafizeni &. 1

neni systém VZT &.1

Charakteristika systému chlazeni

Charakteristika pfevazujici regulace systému chlazeni

Charakteristika pfevazujici regulace chlazeného prostoru

Udrzba systému chlazeni 5] Fravideing smiuvni
Neni ] Pravidelnd
Stanoveni primérné uginnosti systému chlazeni ] Vypoget| mereni[ Odhad
Stav tepelné izolace rozvodu chladu -
Zdroj chladu &.1 | neni zdroj chladu &.1
9. Dil&i hodnoceni energetické narocnosti mechanického vétrani (vE. zvlihcovani)
Bilancni
Spotfeba pomocné energie na mech. vétrani Qagyrans [GJ/rok] 0,0
Dodané energie na zvlh¢ovani Qpue um [GJ/rok] 0,0
Energetickd narocnost mechanického vétréni (ve. zvihéovani)
EPauxfans = Qauxrans + Quuelrum [GJ/rok] 0.0
10. Diléi hodnoceni energetické ndrocnosti chlazeni
Bilanéni
Dodané energie na chlazeni Qe c [GJ/rok] 0,0
Spotieba pomocné energie na chlazeni Qg c [GJ/rok] 0,0
Energeticka narocnost chlazeni EPC = Qque,c + Qauxc [GJ/rok] 0,0
11. Pfiprava teplé vody (TV)
Pfiprava teplé vody
Systém pipravy TV v budové Centraini_|[J Lokalni [  Kombinovany,
Rocni spotieba teplé vody v budové 2277 m/rok
Charakteristika pfipravy teplé vody Zésobnikovy ohfev
Celkovy jmenovity piikon pro ohfev teplé vody [kW] -
Objem zdsobniku teplé vody (nebo pocet a objem) [I] -
s L . ] Pravidelna smluvni
Udrzba systému pfipravy teplé vody BT Nent Pravidelnd
Stanoveni roéni u€innosti systému pfipravy teplé vody O Vypodet [m] Méi’em’| Odhadl

Systém pfipravy TV v budové ¢.1

CZT

Prukaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




12. Dil&i hodnoceni energetické naroénosti pripravy teplé vody

Bilanéni

Dodané energie na pfipravu TV Qe prw [GJ/rok] 642,1
Spotieba pomocné energie na piipravu TV qauxpnw [GJ/rok] 2,5
Energeticka narocnost pfipravy
TV EPpuw = Quuel,onw + Qauonw [GJ/rok] 644,6
13. Osvétleni
ITyp osvétlovaci soustavy kombinované
14. Dilci hodnoceni energetické nérocnosti osvétleni

Bilanéni
Dodané elektricka energie na osvétleni a spotiebice Qe g [GJ/rok] 89,6
Dodané energie osvétleni Qe o £ [GJ/rok] 89,6
Dodané energie pro elektrické spotiebice v bilanci Qe ap,. [GJ/rok] 0,0
15. Ukazatel celkové energetické narocnosti budovy

Bilan¢ni
Energeticka narocnost budovy EP [GJ/rok] 2328,9
Maxindlni energetickd naroénost referencni budovy Rrq [KWh/(m?.rok)] 120
Minimalni energeticka narocnost referenéni budovy Rrg [KWh/(m®.rok)] 83
Tiida energetické narocnosti hodnocené budovy
Slovni vyjadreni tfidy energetické narocnosti hodnocené budovy
Méma spoteba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m®.rok)] 115,9

e) Energeticka bilance budovy pro standardni uzivani

1. dodané energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena bilanénim hodnocenim

Vypodtené mnozstvi Energie skutecné Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy

[GJ/rok] [GJ/rok] [KE/GJ] bez DPH

CZT (UT) 1594,6 - -

CZT (TV) 644,6 - -

Elektrickd energie (ostatni) 89,6 - =

Celkem 2328,9 -
Prukaz i budovy je zp pomoci NKN v.2-066

Prukaz ENB splfiuje pozadavky §6a zakona €. 406/2000 Sb., ve znénf pozdéjsich predpisu a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.




2. energie vyrobend v budové

Vypodtené mnozstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
[GJ/rok]
Celkem 5

f) Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1 000 m*

] Mistni obnovitelny zdroj energie [m] Kogenerace
[J  Dalkové vytapéni nebo chlazeni [CIBlokové vytdpéni nebo chlazeni
[ Tepelné cerpadlo Jiné

1. Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky

dostupnych a vhodnych alternativnich systémud dodavek energie

g) Doporuéena opatieni pro technicky a ekonomicky efektivni snizeni energetické naroénosti budovy

Uspora Investiéni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
[GJ/rok] [tis. K¢&] navratnosti

Uspora celkem se zahrnutim synergickych
vlivl - - -

Prukaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliuje poZadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znénf pozdéjsich predpisu a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.




1. hodnoceni budovy po provedeni doporu¢enych opatieni

Bilanéni

Energetickéd naro¢nost budovy EP [GJ/rok]

Ttida energetické naro¢nosti

Nehodnoceno

Mémé spotfeba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m?.rok)]

h) Dalsi udaje
1. Doplfujici Udaje k hodnocené budové

Potfeba tepla na ohfev TV byla stanovena dle CSN EN 15316-3-1.
Platnost prikazu je také podminéna dodrzenim minimalnich hodnot soucinitele prostupu tepla ochlazovanych konstrukci a ostatnich vstupnich
informaci uvazovanych ve vypoctu tohoto prilkazu pfi rediném provedeni stavby.

2. Seznam podkladii pouzitych k hodnoceni budovy

[1] Energeticky audit vypracovany firmou DEKPROJEKT s.r.o. (zak. ¢. 2012-001747-StraM)

(2) Doba platnosti prukazu a identifikace zpracovatele

Platnost prikazu do
Prikaz vypracoval
Energeticky expert

Osvédéeni €.

Tabulka slovniho vyjadfeni energetické naro¢nosti

30. biezen 2022
Ing. Milo$ Strasdk
Ing. Ctibor Hulka
30. biezen 2012

Hranice tfidy EN [kWh/(m®.rok)] Trida energetické Slovni vyjadreni energetické

od do nérocnosti budovy narocnosti budovy

A 0 42 A Velmi usporna

B 43 82 B Usporna

c 83 120 | c [Fone| Vyhovujici

D 121 162 D Nevyhovujici

E 163 205 E Nehospodama

F 206 245 F Velmi nehospodédrna

G 245 - G Mimofadné nehospoddrna

Prukaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znénf pozdgj&ich predpisu a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Bytovy dum (varianta Il. EA)

Hodnoceni budovy

Doba platnosti prikazu

_—

u'/ o
T AR
od /A0,

¥

Ruzinovska 1227/16, 142 00 Praha 4 varianta Il. EA
Celkova podlahova plocha: 5583 m°
VELMI USPORNA tiida EN | kWh/m?  tiida EN
0
a2 ———
43 |
82 /
e > 1159
120 — :
121 >
162 D
163 E >
205 — e e —
206 | i
245
>245 _
MIMORADNE NEHOSPODARNA
Mérn4 vypoétena roéni spotfeba energie v kWh/m?rok 115,9 0,0
Celkova vypoétena ro¢ni dodana energie v GJ 2328,9 0,0
Podil dodané energie pfipadajici na:
Vytapeni Chiazeni | MOTTENSK® | Topigym DS AS | Colkers
vétrani s E%":\ spotiebice
68,5% 0,0% 0,0% 7827 5N\ 3.8% 100%
N

/N 30. bfezen 2022

i

9 | Ing. Ctibor Hiilka

Energeticky expert

Osvédceni &) ¢©.¢°

TN

Prikaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve eﬁ!@o
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